STAHLS’

EffectB

Mit dieser diinnen Flexfolie mit glanzendem Oberflachenfinish setzen Sie
einzigartige Hologramm- und Glitzereffekte. Sie verfligt tiber einen riick-
klebenden Trager und eignet sich perfekt um modische Akzente zu setzen.

Erhaltlich in 50cm x 25m Rollen.

Rainbow 900

Spectrum 901 Sparkle Silver 902
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Sparkle Blue 906 Sparkle Purple 907

Crystal 913 Multi914
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ACHTUNG: Aufgrund der unterschiedlichen Fart wahrend des Fotografierens und des Druckens kdnnen die Farben, welche in dieser Broschiire
gezeigt werden, von den tatschlichen Farben abweichen. Es ist ratsam im Zweifelsfall vor der Produktion eine Farbkarte zu bestellen.
Wir behalten uns ausdriicklich jederzeit Anderungen der Farben oder Spezifikationen des Produktes vor, ohne vorher ausdriicklich darauf hinzuweisen.
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Easy weed Ironable Ironableonly ~ Washable  Sublimation  Stretchable Thin Sticky carrier  Multi-colour
inside out upto stop

Sparkle Green 908

application

Sparkle Red 904

Sparkle Pink 909

Peel hot

Application
instructions

Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Tinten und Imprégnierungen in der Textilindustrie sind Andrucktests unerlaBlich.

www.stahlseurope.de

Stahls’ unterstiitzt Sie gerne mit kostenfreien Mustern unserer Materialien zum Testen.

Geeignet fiir

100% Baumwolle

100% Polyester*
Polyester-Baumwoll Mischgewebe

Schneideeinstellung

Vor der Produktion bitte immer

die Schneideeinstellungen testen.
Denken Sie daran, dass die Ein-
stellung abhdngig vom Alter des
benutzen Messers sind. Um eine
optimale Verarbeitung des Materials
zu gewadhrleisten, plotten Sie bitte
nur Logos mit einer Mindestlinien-
starke von 1.5 mm.

Andruckanleitung
Temp.: 150°C
Zeit: 10 sec.

Druck: Mittel

(#4-6 bei Hotronix®)
Trager:  Kalt abziehen
Mehrfarbige Andrucke
CAD-CUT® Effekt ist nicht flr
ein Ubereinanderdrucken der
Folien geeignet.

Waschempfehlung

Waschbar bis 40°. Bitte keine
Weichspluler oder Bleichmittel
verwenden. Von links waschen und
Buigeln. Bei schonender Einstellung
trocknergeeignet.

Lagerung

In kiihler, trockener Umgebung
lagern. Vermeiden Sie direkte
Hitze oder Sonneinstrahlung.

Empfohlenes Zubehor

Grip- oder Antihaft Abdeckbogen
EZ Weeder®

* Muss vor der Produktion getestet werden!
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